
MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Projeto para (descrição do CNAE).
ENDEREÇO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

MOVIMENTO DE TERRA: Haverá movimento de terra para adequação do terreno, deixando-o nas cotas necessárias
para execução da obra.

FUNDAÇÃO:  A  fundação  será  composta  de  vigas  baldrames  e  blocos  de  concreto  armado  apoiados  sobre
estaqueamento.

IMPERMEABILIZAÇÃO: A obra contará com tratamento impermeabilizante contra a umidade proveniente do solo e
de outros terrenos de cota superior.

ALVENARIA: Será executada em tijolos de barro.

ESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO: Será em concreto armado.

ESTRUTURA DA COBERTURA: Será em madeira, composta de tesouras, terças e ripamento.

FORRO: Será de laje do tipo pré-fabricada, composta de vigotas de concreto armado e tavelas cerâmicas.

COBERTURA: Será executada com telhas cerâmicas do tipo plan.

REVESTIMENTO: Em toda a alvenaria será aplicada argamassa mista de cal, cimento e areia e na cozinha e banheiros
será aplicado barra de azulejos até a altura mínima de 1,50 m do piso.

PISO: Será aplicado piso cerâmico esmaltado em todos os compartimentos.

PORTAS: Serão em madeira e instaladas em batentes também de madeira nas medidas de 0,80 m e 0,90 m X 2,10 m.

JANELAS: As esquadrias serão em madeira e metal do tipo correr e basculante.

CAIXA D’ÁGUA: Será instalada em compartimento próprio para esse fim, provido de alçapão de acesso para limpeza e
com capacidade compatível com a obra.

ÁGUAS PLUVIAIS:  Serão coletadas através de calhas e condutores em chapa galvanizada e tubos de PVC rígido,
seguindo para caixas de inspeção e daí para a via pública através de tubo de PVC rígido instalado sob o passeio.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas Técnicas vigentes,
com materiais de primeira qualidade. O medidor de entrada obedecerá aos padrões da concessionária de energia (CPFL).

INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS:  Serão  executadas  dentro  das  especificações  constantes  das  Normas  Técnicas
vigentes, com materiais de primeira qualidade. Será instalado hidrômetro na entrada, em local de fácil acesso para leitura
mensal e de acordo com os padrões da concessionária de água (SABESP).

LIMPEZA:  A obra, na sua conclusão, será limpa de todo entulho e sobras de material que,  em nenhuma hipótese,
ficarão depositados no passeio público.

Itatiba, ___ de ___________ de ______.

______________________________
(Resp.Legal e cpf)

______________________________
(Resp. Técn. Pelo projeto e CREA ou CAU)


